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Inversión Térmica

Es un fenómeno que se desarrolla principalmente durante las primeras horas del día, éste ocurre no sólo en las ciudades industrializadas, sino también en el campo, sobre todo en los lugares que están rodeados de montañas que impiden la circulación del aire.
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Condiciones normales

Cuando no está contaminada la atmósfera, en el momento en que el sol sale y no tiene nubes que le estorben para poder calentar a la tierra, se calientan muy fácil y rápidamente las capas inferiores de la atmósfera y se expanden para poder volver a subir a las partes altas.



Alto horno eléctrico
Los altos hornos tienen una forma cilíndrica vertical, están compuestos por dos partes troncocónica que tienen una medida aproximada de 25 metros de altura y son usados principalmente en las industrias metalúrgicas para la obtención del hierro.



Principales agentes contaminantes 

Existen una gran cantidad de contaminantes que se clasifican de acuerdo al producto o al agente que los produce y el lugar que contamina y son: el ozono, las partículas suspendidas que tienen un diámetro mayor a las 10 micras, el humo de cigarro, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el plomo, los óxidos de nitrógeno, el bióxido de azufre, mercurio, fosfatos, petróleo y sus derivados, DDT y plaguicidas y la radiación.


Computarizando las muestras del agua contaminada
La tecnología, ha avanzado enormemente y se han creado computadoras que se encargan de analizar la calidad del agua y de determinar los tipos de contaminantes que contiene.



Probando la calidad del aire citadino

Actualmente hay varios aparatos que sirven para medir la cantidad de contaminantes de la atmósfera, éstas se hacen principalmente en las zonas urbanas e industriales y se le llama Índice Metropolitano de la Calidad del Aire o IMECA.



Tratamiento del agua albañal 

L naturaleza elimina muchos de los contaminantes que produce el hombre por medio del ciclo hidrológico, pero como cada día aumentan más las cantidades de contaminantes la naturaleza ya no puede realizar su proceso de purificación normalmente y el hombre se ha visto forzado a desarrollar nuevas tecnologías para descontaminar el agua.



Radar de rayos láser para medir la polución del aire
El radar panorámico sirve para detectar todo tipo de objetos, aviones, barcos, obstáculos, bombas, etc.; pero la nueva tecnología introdujo el uso del rayo láser en el antiguo radar  meteorológico que servía para detectar todos los fenómenos naturales.



Analizador de exosto
Los vehículos se han convertido en los últimos 20 años en un medio de producción muy alto de contaminantes, que alcanzan algunas veces hasta el 60% del total de la contaminación atmosférica.



Una fábrica sin humo

La mayor parte de la industrias y de las fábricas que existen en el mundo generan grandes cantidades de humos residuos sólidos que causan mucha contaminación en el ambiente y éstas en su mayoría utilizan chimeneas por medio de las cuales se arrojan a la atmósfera los gases residuales.


